
HD17VXE

MINIEXCAVADORAS 0.9 / 1.9 TON

DONDE OTRAS NO LLEGAN
El nuevo modelo ultracompacto de miniexcavadora HD17VXE utiliza la tecnología de las 
mejores máquinas. La potencia y la velocidad están aseguradas cuando se trabaja en 
espacios reducidos: pequeñas reformas, operaciones de excavación y mantenimiento 
de redes de saneamiento, túneles donde no pueden operar máquinas de mayor tamaño 
y también el sector de jardinería y viveros.

Excelente seguridad y estabilidad operativa durante las operaciones 
de elevación y excavación lateral en espacios reducidos o en terrenos 
especialmente irregulares o inclinados

Rápida movilidad mientras se 
trabaja y máxima maniobrabilidad



MOTOR DIÉSEL YANMAR 3TNV70 10,5 KW
El motor de 3 cilindros funciona a baja velocidad con un 
índice de explotación reducido que aumenta la durabilidad 
y la fiabilidad a largo plazo. El filtro de aire posee una 
gran capacidad de filtración y está compuesto por un 
doble cartucho que reduce el mantenimiento y aumenta 
la fiabilidad del motor. El circuito de combustible tiene 
un filtro diésel y un separador de agua que aseguran 
una larga vida útil del motor. La alta eficiencia del motor, 
combinada con un avanzado sistema hidráulico, garantiza 
un consumo reducido y un bajo nivel sonoro, además 
de limitar las emisiones contaminantes conforme a los 
requisitos anticontaminación de nivel 4 de la EPA.

DOS VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO
Las dos velocidades de desplazamiento 
(2,1 / 4,2 km / h) ofrecen rápida movilidad 
mientras se trabaja y máxima maniobrabilidad.

UTILLAJE PARA TRABAJO
El circuito hidráulico auxiliar para diversos accesorios 
hidráulicos llega de serie hasta la segunda pluma. 
El sistema utiliza una válvula para devolver el aceite 
directamente al depósito hidráulico. Un dispositivo de 
bloqueo del pedal permite utilizar equipos hidráulicos con 
control manual.
Hay una versión opcional con pluma larga para aumentar 
la profundidad de excavación (máx. 2350 mm).
La segunda velocidad se controla mediante pulsador.

COMODIDAD Y SEGURIDAD
El puesto de conducción es muy cómodo gracias al 
asiento amortiguado regulable con ajuste horizontal 
y respaldo basculante y a la distribución ergonómica 
de los mandos. Lleva de serie palancas de control 
servoasistidas que garantizan la máxima precisión. Dos 
palancas de seguridad controlan el acceso al puesto de 
conducción; si están subidas, inhiben todos los controles 
de funcionamiento y desplazamiento de la máquina. La 
consola de instrumentación es racional y fácil de usar. 
Hay un portadocumentos detrás del asiento.

CHASIS POSTERIOR DENTRO DEL MARGEN DE SEGURIDAD
Al girar, el chasis se mueve dentro del espacio de seguridad de las orugas con el tren extendido, lo que aumenta la 
seguridad tanto para la máquina como para el operario. Con el tren cerrado es fácil acceder a los espacios reducidos. 
Hay disponibles versiones con orugas de goma y de hierro, y un tejadillo de 4 montantes con protección TOPS-FOPS 
(conforme con las normas de seguridad de la UE).
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SOLIDEZ Y ESTABILIDAD
El tren largo (1570 mm) no solo disminuye la presión 
específica sobre el terreno, sino que además proporciona 
una gran estabilidad frontal, incluso con la hoja levantada. 
La unidad de desplazamiento está integrada en la 
anchura de las orugas.

FLEXIBILIDAD OPERATIVA
Es muy fácil dejar recogidas detrás de la hoja sus dos 
secciones extensibles cuando la máquina se utiliza 
con el tren cerrado. Una palanca con selector 
de función controla el movimiento de la hoja 
o de la expansión del tren.

VERSATILIDAD TOTAL 
La geometría especial de la pluma y el movimiento, combinados con la distancia reducida entre la cuchara 
y la hoja dozer, permiten excavar y cargar materiales de gran tamaño incluso cerca de la propia hoja.

CIRCUITO HIDRÁULICO
Tiene dos bombas de desplazamiento variable y dos 
bombas de engranajes, que aseguran un equilibrio 
constante entre velocidad de funcionamiento y fuerzas 
de trabajo. No hay pérdida de potencia ni caída en la 
velocidad del motor, lo que asegura maniobras precisas 
y simultáneas. La HD17VXE avanza manteniendo una 
trayectoria lineal mientras se efectúa el trabajo.

FÁCIL ACCESO Y MANTENIMIENTO
El capó del motor se abre lateralmente, lo que facilita la visibilidad de la mayor parte y el acceso a los diversos 
componentes para las tareas diarias de inspección (aceite-filtros-correas) y mantenimiento. La batería apenas precisa 
mantenimiento. El repostaje de diésel se realiza a través de un acceso práctico y sencillo con tapón bloqueable. 
Los acopladores rápidos de las bombas facilitan la comprobación de las presiones de funcionamiento.



1300 mm

980 mm

CARACTER


