
HD12VXE

MINIEXCAVADORAS 0.9 / 1.9 TON

PEQUEÑA Y POTENTE
HD12VXE tiene un concepto totalmente nuevo: es suficiéntemente pequeña para 
atravesar una puerta. También es suficiéntemente robusta para realizar tareas 
superiores a las de su categoría. Es una máquina excepcional. Con su motor de 9,4 
kW y su profundidad de excavación de 2010 mm, realiza con facilidad los trabajos más 
duros en las condiciones más difíciles.

Arco antivuelco 
certificado TOPS

El tren de anchura variable 
(870 - 1135 mm) garantiza excelente 
seguridad y estabilidad operativa



DOS VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO
Las dos velocidades de desplazamiento (2,3 / 4,0 km/h) 
ofrecen rápida movilidad mientras se trabaja y máxima 
maniobrabilidad.

Radio de giro frontal mínimo con giro

dx = 1291 mm, sx = 1383 mm

Radio de giro frontal = 1540 mm

Radio de giro trasero = 552 mm

CHASIS POSTERIOR DENTRO  
DEL MARGEN DE SEGURIDAD
Al girar, el chasis se mueve dentro del espacio de 
seguridad de las orugas con el tren extendido, lo que 
aumenta la seguridad tanto para la máquina como para 
el operario. Con el tren cerrado, la máquina es capaz de 
acceder incluso a los espacios más restringidos. Con una 
anchura de 870 mm y un arco antivuelco abatible, la 
máquina es idónea para reformas de interiores.

El peso de 1180 kg  
es ideal para el transporte 
en camiones de 
3,5 toneladas

TAMAÑO COMPACTO
La combinación perfecta de tamaño reducido y gran 
potencia. La HD12VXE llega a lugares antes inaccesibles, 
lo que permite trabajar en interiores o cruzar edificios 
para entrar en patios y jardines interiores donde de otra 
manera es casi imposible penetrar.



90 cm

1135 mm

870 mm

MINIEXCAVADORAS 0.9 / 1.9 TON

El modelo HD12VXE puede atravesar puertas de incluso 
90 cm de anchura. Además, el arco se desmonta 
en solo unos minutos para facilitar el tránsito  
por zonas de poca altura.

TREN DE ANCHURA VARIABLE
La anchura variable del tren de rodaje de la HD12VXE 
(870 - 1135 mm) garantiza una excelente seguridad 
y estabilidad para realizar tareas de excavación y 
operaciones de elevación lateral en lugares con escaso 
margen de maniobra y en terrenos accidentados o 
pendientes pronunciadas. El tubo circular aumenta la 
extensión a la vez que reduce el retroceso.

SEGURIDAD
El arco antivuelco certificado TOPS, (hay disponible una 
cubierta FOPS opcional) asegura una visibilidad de trabajo 
excelente. La válvula antichoque del circuito hidráulico 
suaviza los movimientos de la pluma. El sistema de 
amortiguación del cilindro reduce el impacto de parada 
al final del recorrido de la pluma durante la fase de 
elevación de la primera pluma. El freno motor de giro 
impide los movimientos accidentales del brazo durante 
el transporte o con la máquina estacionada. El brazo 
se maneja con la palanca de control izquierda. El 
pedal del circuito de control auxiliar lleva un protector 
antibasculamiento, que sirve a la vez como reposapiés y 
para impedir el funcionamiento remoto del circuito.

EXTENSIÓN DE HOJA DOZER RETRÁCTIL
Es muy fácil ajustar la anchura de la hoja para disfrutar de flexibilidad en función del trabajo. El ajuste es simple y 
rápido con dos pernos de sujeción.



Motor Yanmar 3TNM68

Nº cilindros / cilindrada 3 / 784 cc

Potencia nominal 9,4 kW / 2200 rpm

Peso de la máquina con orugas de goma 1180 kg

Peso operativo con orugas de goma 1255 kg

Profundidad máxima de excavación 2010 mm

Radio de giro frontal mínimo 1540 mm

Fuerza máxima de excavación de la cuchara 1210 kgf

Anchura de la cuchara estándar 400 mm

Capacidad de la cuchara estándar 0,036 m3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FÁCIL ACCESO Y MANTENIMIENTO
El capó del motor de la HD12VXE se abre verticalmente para facilitar el acceso y la visibilidad de la mayor parte del 
motor, así como las tareas diarias de inspección (aceite-filtros-correas) y mantenimiento. La batería apenas precisa 
mantenimiento. El gran tamaño del depósito de diésel permite el funcionamiento normal de la máquina durante un día 
completo. Es fácil de rellenar y está protegido con un tapón de llave. Las bombas tienen puntos de manómetro que ayudan 
a controlar los valores de la presión hidráulica.

MOTOR DIÉSEL YANMAR 9,4 KW
El motor de 3 cilindros funciona a baja velocidad con un índice de explotación reducido que aumenta la durabilidad y la 
fiabilidad a largo plazo. El filtro de aire posee una gran capacidad de filtración y está compuesto por un doble cartucho que 
reduce el mantenimiento y aumenta la fiabilidad del motor. El circuito de combustible tiene un filtro diésel y un separador 
de agua que aseguran una larga vida útil del motor. La alta eficiencia del motor, combinada con un avanzado sistema 
hidráulico, garantiza un consumo reducido y un bajo nivel sonoro, además de limitar las emisiones contaminantes conforme 
a los requisitos anticontaminación de nivel 4 de la EPA.

CIRCUITO HIDRÁULICO
El circuito incluye dos bombas de capacidad variable integradas con el sistema de desplazamiento recto en la sección 
de la hoja, junto con una bomba de engranaje separada para los servocontroles, lo que garantiza un equilibrio perfecto 
de velocidad y fuerza operativa. No hay pérdida de potencia ni caída en la velocidad del motor, lo que asegura maniobras 
precisas y simultáneas. La HD12VXE avanza y permite maniobrar la hoja manteniendo una trayectoria lineal mientras se 
efectúa el trabajo.

LÍNEAS HIDRÁULICAS AUXILIARES
El circuito hidráulico auxiliar para accesorios hidráulicos (como martillos, cizallas, pinzas y taladros hidráulicos) llega de serie 
hasta el 2º brazo. Una válvula de desvío selecciona el funcionamiento con acción sencilla o doble.

FARO DE TRABAJO
El faro montado en el brazo ofrece una visión  
perfecta al excavar.

COMODIDAD Y SEGURIDAD
El puesto de conducción resulta especialmente cómodo 
gracias al asiento envolvente, los reposamuñecas y la 
distribución ergonómica de los mandos. Lleva de serie 
palancas de control servoasistidas que garantizan la 
máxima precisión. Dos palancas de seguridad controlan 
el acceso al puesto de conducción desde ambos 
lados; si están subidas, inhiben todos los controles de 
funcionamiento y desplazamiento de la máquina. La 
pantalla de control analógica multifunción (cuentahoras, 
nivel de combustible, temperatura del aceite y testigos de 
aviso) es fácil de usar y facilita el trabajo de los operarios 
menos experimentados, lo que aumenta su productividad.


